s SYSTEME REACTIF D’ENTRAINEMENT A LA COORDINATION
I —— MOTRICE SPECIFIQUE A LA PRATIQUE DU TIR

Ensemble de 6 objectifs indépendants a 5 couleurs
aléatoires, commandé a distance de 0 a 1000m.

|l permet le développement de la réactivité et le
renforcement des compétences opérationnelles

- L'observation

- La prise de décision

- La vitesse d'exécution

- La précision

- La coordination motrice

COMMANDE DES 6 ANTI RETOUR TIR Jusqu'a

OBJECTIFS RECUPERATEUR CALIBRE
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SYSTEME REACTIF D’ENTRAINEMENT A LA COORDINATION l_.
MOTRICE SPECIFIQUE A LA PRATIQUE DU TIR

INNOVATION CONTROLE SYSTEM

| ——y

INNOVATION CONTROLE SYSTEM

LES ATOUTS

L'observation : globale dans I’ensemble du champ de vision (proche, éloigné,
restreint, élargi)

La prise de décision : permet a l'utilisateur I'identification de l'objectif a
atteindre par I'apparition aléatoire de la couleur choisie

La vitesse d'exécution : elle est déterminée par la fréquence de
clignotements des objectifs lumineux de 1 a 8 secondes

La précision : le réceptacle de 200 mm x 300 mm peut accueillir des tailles ¢
d’objectifs variables selon le niveau des utilisateurs.

L’éxécution des 4 étapes permet d’augmenter la
coordination motrice specifique au tir.

La durée des exercices (2 min) permet le développement et I'accélération
de la mise en place de la concentration.

LOT DE 6 OBJECTIFS TELESCOPIQUES I N I:o S

MAT SYSTEME CAISSON
. . « Plaques balistiques ramor 9.2 mm
* Coloris : Ghrome, Noir - Télécommande 6 objectifs 433 MHz | fgg
* Hauteur:1500a 3500 mm » Autonomie globale 30 heures - Protection Anti retour inclues
* Matériau : acier - Alimentation 12V DC sur batteries | « Plaque PEHD 410 mm x 310
* Pliable : Oui » Chargeurs fournis (coloris au choix) avec accroche
- Poids mat : 25 kg - Systéme protégé des tirs d’objectifs
* Empattement 1600mm Caisson : IXLxP= 320x400x400
Poids = 30 kg Fixation 4 vis M8

LA COORDINATION, LA REACTIVITE o)
POUR UNE MEILLEURE PRECISION N i mmaton
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